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zał. nr 1
Opis techniczny

przedmiotu zamówienia

1.   Gmina w Poniecu ul. Rynek 24 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty drogowe związane z  przebudową  ul. Prusa  oraz   ul.Sienkiewicza na   łącznej długości

      l =  153 mb w m. Poniec ,  Gmina  Poniec

        Należy wykonać  ją  zgodnie  z posiadaną  przez  Gminę  Poniec dokumentacją  budowlaną. 

2. Stan techniczny i parametry  istniejących ulic:
ul. Prusa  o l = 110mb :
      -szerokość pasa  drogowego  ca 5,50 – 7.50 m

      - nawierzchnia  z  trylinki o  szer. 4,0 – 6,0  m  w stanie technicznym złym,
      - istniejący kolektor kanalizacji deszczowej z rur betonowych ø 500 mm i 250 mm

ul.Sienkiewicza o l =  43 mb :

      - szerokość pasa drogowego  23,0 – 32,0

      - istniejąca nawierzchnia z trylinki o szer. 6,0 i  5,50 /łącznik /   

       -istniejący kolektor deszczowy z rur betonowych ø  600 mm

       Nawierzchnia posiada liczne  wykruszenia materiału , obniżenia  , wyboje i  nierówności 

      w przekroju   podłużnym i poprzecznym powodujące  zastoiska wody deszczowej oraz hałas

       w  czasie przejazdu samochodów

     - na całym odc.   kanalizacja deszczowa w stanie technicznym złym, występuje

        zjawisko  osiadania   rur . Również  niektóre rury kanału uległy uszkodzeniu
        powodując zabieranie  przez wody deszczowe gruntu i w efekcie końcowym zjawisko

       osiadania    nawierzchni.

3. Założenia projektowe: 
       Projektuje  się  ul. Prusa oraz  skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza  i jej brakujący  odcinek .
 A . ul. Prusa  :

               - proj. szer. jezdni 5,50 do 6,0 m

               - przekrój normalny : w km 0+003 ÷ 0+085 -  szerokość jezdni 5,50-5,60 m
                                                  w km 0+085 ÷ 0+113 – szerokość  jezdni 6,0 m  
               - spadek poprzeczny : do osi jezdni  2 % 

               - wymiana istniejącego kolektora na ø 500 mm i ø 315 mm  z rur PCV 

                   oraz studni kontrolnych i wpustowych

           - proj. obciążenie ruchem drogowym : 

                            docelowo      KR 1-2  : 13 – 70 osi obl. na  pas /dobę    – 100kN/dobę

            - przekrój normalny uliczny   z krawężnikiem i  ściekiem    przykrawężnikowym

              z kostki betonowej prostokątnej gr. 8 cm    , 

            - nawierzchnia  jezdni  z kostki betonowej gr. 10 cm ze spadkiem poprzecznym po 2  %

                do osi jezdni

 B. Sienkiewicza :

          - klasa techniczna  drogi – L /lokalna/
           - szerokość  jezdni :  2 x 3,00 = 6,0 m  
           - szerokość łącznika : 5,50 m

           - wymiary miejsc  parkingowych -  4,50  x 2,50 m

           - spadek poprzeczny jezdni parkingów  jednostronny 2 % 

           - proj. się  12 miejsc  parkingowych  o  wym . 4,5 x 2,50 m               

           - szerokość chodników  1,50 m 
           - szerokość wjazdów do posesji  4,0  m

           - proj. obciążenie ruchem drogowym : 

                            docelowo      KR 1-2  : 13 – 70 osi obl. na  pas /dobę    – 100kN/dobę

            - przekrój normalny uliczny   z krawężnikiem i  ściekiem    przykrawężnikowym

              z kostki betonowej prostokątnej gr. 8 cm    , 

            - nawierzchnia  jezdni  z kostki betonowej gr. 10 cm ze spadkiem poprzrzecznym

                jednostronnym 2 %
      - wymiana istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej  na  ø 500 mm z rur PCV
        wraz z wymianą i uzupełnieniem  istniejących studni kontrolnych i wpustowych

3.1 Konstrukcja  nawierzchni jezdni    :

 - w-wa gr. 15 cm  mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem przygotowanym 

                               w betoniarce o Rm =  2,5 MPa
 - w-wa podbudowy    gr. 20 cm z kamienia łamanego  stabilizowanego mechanicznie
- w-wa ścieralna  z kostki betonowej gr. 10 cm posadowionej na podsypce gr. 5 cm 

   - cementowo-piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm
  W nawierzchni ulic  należy zastosować progi  zwalniające wyniesione      

  o kształcie wycinka koła o R= 4,1 m i  o szerokości   1,50 m  i wysokości  7 cm 
  zgodnie  z lokalizacją  zaproponowaną przez Inwestora – przed przejściem dla pieszych..

  w ul. Sienkiewicza .
  W/w wykonać i oznakować  jako wyniesione zgodnie z Wytycznymi stosowania  progów 
  zwalniających – GDDP z dnia 1994.10.17.

3.2 Konstrukcja nawierzchni parkingów
      - Nawierzchnia z kostki betonowej gr 10 cm i spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu                

         0-4 mm, na podsypce gr. 5  cm cementowo-piaskowej.
     - Podbudowa gr. 20 cm kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie

      - W-wa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa 
        gr. w-wy 15 cm.
        Miejsca parkingowe  należy  wydzielić kostką  koloru  czarnego.
3.3 Krawężniki i chodniki 

  - Krawężniki  projektuje  się  uliczne betonowe 100 x 30 x15 cm posadowione na

podsypce  cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej 15 x 10 cm z oporem 15 x 25 cm z betonu klasy  B-15.

      Światło krawężnika  przy jezdni 12 ÷13 cm , przy parkingach  – łącznik
      część  parkingów od strony posesji -  10 cm. Należy obniżyć  krawężnik na  przejściach do

      pieszych  oraz wjazdach do posesji zgodnie z SST.
       - Chodniki  z kostki betonowej gr. 6 cm szarej / opaska szer. 20 cm od strony jezdni , koloru

           czerwonego/  w obrzeżu  betonowym 30 x 30 cm posadowione na podsypce cementowo-

            piaskowej gr. 5 cm i w-wie podsypki z   cementowo- piaskowej  gr. 5 cm 
         Szerokość  chodnika  1.50 m  i 1,35 m odc. styczny do parkingu.
       - Wjazdy  do posesji o szer.4,0  m  z kostki  betonowej  o gr. 8 cm koloru czerwonego

          Wjazdy  na szerokości  chodnika  o następującej konstrukcji  nawierzchni :

              - w-wa odsączajaca gr. 10 cm  z piasku

              - w-wa  podbudowy  gr. 20 cm z kruszywa  łamanego    
              - nawierzchnia wjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego  na podsypce 

                 cementowo-piaskowej  gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
            W  części parkingu nawierzchnia  wjazdu  o konstrukcji takiej samej , jak

             konstrukcja nawierzchni parkingu ze  zmianą  koloru kostki  na  czerwoną. 

             Na  krawędzi wjazdu  należy  wykonać umocnienie  nawierzchni w postaci 

             zastosowania opornika  betonowego – od strony posesji.
             Nawierzchnię  wjazdu  posesji  należy  dostosować  do projektowanego wjazdu 

             po uzgodnieniu z właścicielem .

         Z uwagi na  zmiany  kolorystyczne w nawierzchni  parkingu , chodników i wjazdów,
         ściek    przykrawężnikowy   zaleca  się  wykonać  z kostki betonowej prostokątnej czarnej.

3.4 Odwodnienie  jezdni:
- Ścieki dwurzędowe z kostki betonowej prostokątnej  kolorowej /czarnej/ 20x10x8 cm posadowione  na  podsypce  cementowo-piaskowej gr. 5 cm  i ławie  20 x20 cm z betonu klasy B-15 .  . Ściek  zakłada  się  obniżyć 1 cm  do rzędnej  krawędzi jezdni.
      - Istniejące  studnie  kontrolne kanalizacji sanitarnej należy wymienić i dostosować  do proj. 
         niwelety   nawierzchni.

      -   Zakłada się  wymianę  istniejących  rur  betonowych kanalizacji deszczowej  na 
           rury kielichowe  , lite z PCV,
         o sztywności obwodowej SN 8 kPa z trwale zamontowanymi uszczelkami

        w  kielichach o średnicy  wewnętrznej / zaleca się  rury lite/  :  
                                                   ø 315 cm x 7,7 mm   oraz ø 500 x 12,3 mm
       Projektuje  się również wymianę studni wpustowych wraz z przykanalikami oraz studni

         kontrolnych .

        Układ  studni wpustowych rozszerza się o studnie dodatkowe  i również  dodatkowe 
         studnie   kontrolne  z odprowadzeniem  do  kanalizacji   deszczowej

          w celu  prawidłowego odwodnienia jezdni  ,skrzyżowania   i parkingu.
      Przykanaliki  projektuje  się z rur kielichowych , litych z PCV  ø  200 x 5,9 mm  cm 

      i o sztywności obwodowej    SN>=  8,0 kPa
      Studnie  ściekowe  uliczne  ø 50 cm zakłada  się  wykonać  z  elementów prefabrykowanych 

       Posadowionych na fundamencie gr. 15 cm z betonu B-15 oraz  należy  wyposażyć 
      je  we wpusty uliczne typu  ciężkiego.

        Studnie kontrolne ø 100 cm  
         zaprojektowano  z  kręgów  żelbetowych posadowionych na płycie dennej gr. 20 cm z betonu

         B-15 , należy  zastosować   żeliwny właz ø 60 cm   typu ciężkiego.

      Studnie telekomunikacyjne , studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studzienki pod

       –    zawory  wodociągowe , studzienki gazowe 
      należy dostosować do proj. nawierzchni  po uzgodnieniu z administratorami urządzeń.

4. Inwestor planuje zlecić w trybie przetargu następujące roboty  drogowe:

- oznakowanie  robót  drogowych

  - roboty  w  zakresie  przedstawionym  w  przedmiarze  robót

  5 . Warunki wykonania  robót :

Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z projektem i zasadami zawartymi w  PN

dotyczącymi  poszczególnych  materiałów   i asortymentów  robót

W pasie  drogowym znajduje  się  uzbrojenie  niezwiązane  z drogą – przy wykonywaniu  robót  należy postępować zgodnie  z uzgodnieniami  branżowymi

tj. kanalizacja  sanitarna K-300 , K-400 , napowietrzne linie energetyczne , kabel eNN ,

wodociąg , gazociąg , kabel telekomunikacyjny. 
      Uporządkowanie  zadrzewienia    - wykona  Gmina Poniec
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać oznakowanie robót drogowych i pojazdów 

    znajdujących się na budowie zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 14 października    

  2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

  oraz   wykonaniem  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem

  /Dziennik Ustaw Nr  177, poz. 1729/.

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  

  i z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie  szczegółowych warunków  technicznych dla  znaków i sygnałów drogowych   oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków  ich umieszczania  na  drogach   /Dz. U. Nr 220 /. 

oraz  załącznik do nr 220 . poz. 2181 z  dnia  23 grudnia 2003 r.

- Projekt  organizacji ruchu  na  czas  robót  drogowych  przygotowuje  wykonawca 

   robót 

                                                                                                                 Opracował :
[image: image1.png]Gmina Poniec - dr gminne - ul. Prusa - 2013 r.KST

Przedmiar robét.
Lp.| Podst | " Opis i wyliczenia 3 [jim. [ Poszcz | Razem
1/Roboty przygotowawcze -D.01.01.01
1/KNNR 1 {Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnintkm
d.1/0111-01 nym
0.113+0.050 km 0.163
RAZEM 0.163
2|Roboty rozbiérkowe elementéw drogi - D.01.02.04
2/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.2/0806-01
80+100+48+40+36+35 m 339.000
RAZEM 339.000
3|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |m
d.2|0806-07 z ulozeniem materiatu na paletach
48*2 m 96.000
RAZEM 96.000
4/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce |m?2
d.2|0805-05 piaskowej
z utozeniem materiatu na paletach
48*1.5+7*0.3+100*0.5 m2 124.100
RAZEM 124.100
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni drogi i wjazdéw z plyt drogowych betonowych gr. 15 cm |m2
d.2/0805-02 - trylinka ,0 spoinach wypetnionych piaskiem oraz utozenie plyt na paletach
80*4.5+336+4*6+45*5 m?2 807.000
RAZEM 807.000
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wype{m2
d.2/0805-01 tnionych piaskiem ze zlozeniem materiatu na poboczu na paletach
2°8*1.5 m?2 24.000
RAZEM 24.000
7|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej /ana- |m2
d.2|0803-07 logia/
ze ztozeniem na poboczu drogi
15*2 m2 30.000
RAZEM 30.000
8KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowatm3
d.2{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
339*0.3*0.15+96*0.06*0.20+124.1*0.05+807*0.15+24*0.12 m3 146.542
RAZEM 146.542
3/Roboty ziemne - 02.01.01
9KNNR -1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m3 |
d.3|0201-02 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - z wykopu pod jezd- |
ni¢
(80*5.35+33*6+45*5.80+8*8*0.22+4*4*0.22+9*9*0.22+45*5.8+8*8*0.22+4* m3 488.888
5.30+4*4*0.22)*0.4
RAZEM 488.888
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w m3
d.3|0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-wykop pod parkingi
(10+20)*4.50*0.40 m3 54.000
RAZEM 54.000
11]KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi |m3
d.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na dalsze 6 km- grunt z wyko-
pow
488.88+54+16.8-5.05 m3 554.630
RAZEM 554.630
12{KSNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-Il dostarcz.samochodami m3
d.3/0315-01 samowytad.z wykopu
pod chodnik
[{(38+6+2*30+2)*2+5*5*0.5}*0.15]*0.15 m3 5.051
- RAZEM 5.051
|__4|Roboty kraweznikowe - D.08.01.01
13|/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy B-15 m3
d.4/0402-04
(0.15*0.1+0.15*0.25)*188+80%(0.12*0.10+0.20*0.10) m3 12.430
RAZEM 12.430
14/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.4/0403-03
38+16+2*36+4.5+10+4.5+4.5+20+4.5+14 m 188.000
RAZEM 188.000
15|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.4/0403-05
2*4+4+6+4*4+4+42 m 80.000
= —|IRAZEM 80.000
5/Wjazdy do posesji - D.08.04.01 |
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Przedmiar rob6t.
Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
16{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.5/0202-02 grkat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
e (8*4.5+8"1.5)*0.35 m3 16.800
RAZEM 16.800
17\KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod |m?
d.5/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.5*8+1.5'8 m2 48.000
RAZEM 48.000
18{KNNR 6 warstwa odcinajaca 0 Rm=2,5 MPa i o gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg  [m?
d.5/0109-02
48 m2 48.000
RAZEM 48.000
19{KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.5{0113-02
48 m2 48.000
RAZEM 48.000
20/KNNR 6 Wijazdy do posesjii z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej grubo$ci 8 im?
d.5/0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem wraz do-
stosowaniem wysoko$ciowym wjazdu na posesji na diugoéci 2,0 m
48 m2 48.000
RAZEM 48.000
6/Roboty chodnikowe -D.04.01.01, D.04.02.01, D.08.02.02 i D.08.03.01
21)KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. I-1l na cafej szerokosci chod-|m?
d.6/0101-04 nikow
(49-8)*1.35+2.5*2.5*0.5+10*1.35 m2 71.9756
RAZEM 71.975
21''KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
49-8 m 41.000
RAZEM 41.000
22/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.6/0105-06
(302-24*5)*2.00+3*2+(302-25"5)*1.85+2*4"4.5+9*2 m2 751.450
RAZEM 751.450
23/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm / szarej/ na podsypce ceme-/m2
d.6/0502-02 ntowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
(49-8)*1.35+2.5*2.5*0.50+10*1.35-8.2 m2 63.775
RAZEM 63.775
24/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska szer. 20 cm
(49-8)*0.2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.dyzki 0.25 m3 w m3
d.6/0204-01 gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- grunt z koryta pod
chodnik
(63.77+8.20)*0.10 m3 7.197
RAZEM 7.187
7|0dwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa-D.03.01.01
26/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o giebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m?
d.7/0305-02 m w gruncie kat. [l pod studnie wpustowe oraz przykanaliki wraz z rozbiérka is
tniejacych instalaciji
4*1.9+ (2+10+18++6)*1.2*0.5+4*3.14*1.2*1.2*1.7 m3 59.947
RAZEM 59.947
27/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gigb.do 1.5\m3
d.7|0318-02 m w grkat. IV
59.94*0.7 m3 41.958
- RAZEM 41.958
28|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.7/0236-03
41.958 m3 41.958
RAZEM 41.958
29/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.7/0207-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad./nadmiar gruntu |
59.947-41.958 ms 17.989 |
RAZEM 17 989i
30/KNNR 4 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm/ przykanaliki/ m3 |
d.7|1411-01 |
41*0.04 m3 1.640 |
RAZEM 1,640/
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Przedmiar robét.
Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
31/KNNR 4 Kanaly z rur kielichowych litych z PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mmx /m
d.7/1308-03 5,9 mm
o sztywnosci obwodowej 8 kPa
2*1+10+18+5+6 m 41.000
RAZEM 41.000
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.7,0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.wraz z rozbiérka istnie-
jacego kolektora
82*1.33*1.0-82*3.14*0.26*0.26+25*1.0*0.8-25*3.14*0.16*0.16+51%1.2°0.8-51"  |m3 147.779
3.14*0.26*0.26
RAZEM 147.779|
33{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadowczymi |m?
d.7/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na dalsze 5 km
147.779 m3 147.779
RAZEM 147.779'
34/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w m3
d.7/0202-07 gr kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- grunt na zasypanie
kolektora
147.779 m3 147.779
RAZEM 147.779
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.7/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na dalsze 5 km
147.779 m3 147.779
RAZEM 147.779
36/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.7{1411-01
(42+42+51)*0.096+25*0.060 m? 14.460
RAZEM 14.460
37|KNNR 4 Kanaty z rur kielichowych , litych z PVC taczonych na weisk o $r. wewn. 500 x12,|m
d.7/1308-07 3 mm
i 0 sztywnos$ci obwodowej SN =8 kPa  z trwale zamontowanymi uszczelkami w
kielichach
42+42+51 m 135.000
RAZEM 135.000
38/KNNR 4 Kanaly z rur kielichowych , litych z PVC taczonych na wcisk o ér. wewn. 315x7, |m
d.7|1308-05 7 mm
i 0 sztywnoséci obwodowej SN = 8 kPa z trwale zamontowanymi uszczelkami w kie;
lichach
25 m 25.000
RAZEM 25.000
39|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5mi |m3
d.7/0318-01  |gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-IIl
147.779 m3 147.779
RAZEM 147.779
40/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.7/0236-03 :
147.779 m3 147.779
RAZEM 147.779
41/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonuz  |szt.
d.7{1424-02 elementéw prefabrykowanych posadowionych na fundamencie z betonu B-15 -
plytadennaogr. 15cm
il szt. 7.000
RAZEM 7.000
42/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie o gle-stud.
d.7{1413-01 bok. do 2,0 m, posadowione na plycie dennej gr.20 cm z betonu B-15
4 stud. 4.000
2 RAZEM 4.000
43|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek wpustowych i kanalizacji sanitarnej , urzadzefi po- |m3
d.7{1305-01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
(3*3+7)*0.1+10%0.1 m3 2.600
RAZEM 2.600
44/ KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych i wodociagowch dla urzadzer m3
d.7|1305-01 podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
3*0.1 m3 0.300
~|RAZEM 0.300
8|Konstrukcja nawierzchni i $cieku z kostki betonowej -D.04.01.01, D.04.02.02, D.04.04.02, D.05.03.23 i D.08.05.02
45/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. -V pod |m?
d.8|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
807(5.30+5.40)"0.5+33"6+6°6"0.22+4"4*0.22+9*9*0.22+45*5.80+8*8"0.22+45" m?2 1172.360
5.30+4%4*0.22
RAZEM 1172.360
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Przedmiar robét.
(Lp.| Podst Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz Razem
46/ KNNR 6 W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa m2
d.8/0109-02 przygotowanego w betoniarce o gr. w-wy 15 cm , pielegnowane piaskiem i
woda
1172.36 m2 1172.360
RAZEM 1172.360
47|KNR 2-31  |tawa pod $cieki betonowa zwykta 20 x 20 z betonu klasy B - 15 m3
d.8/0402-03
163*0.20*0.20 m3 6.520
RAZEM 6.520
48/KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 /m
d.8/0607-03 rzedy kostki betonowej 20x10x10 na ptask
2*41+2*38+5 m 163.000
RAZEM 163.000
49/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm stabilizowanych mechanicz- |m2
d.8/0113-02 nie
1172.36 m?2 1172.360
RAZEM 1172.360
50/KNNR 6 Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej szarej grubo$ci 10 cm na podsyp- |m2
d.8/0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem kostka szara
1172.63-67 m2 1105.630
RAZEM 1105.630
51|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 10 cm na podsypce cemento;m?2
d.8|0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka betonowa kolorowa , osie
ljezdni ul. Sienkiewicza oraz prog zwalniajacy wyniesiony przed przej$ciem dia
pieszch
52+6*2.5 m?2 67.000
RAZEM 67.000
9/Budowa miejsc parkingowych D.04.01,01,D.04.02.02 , D.04,04,02, D.05.03.23
52|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod {m?2
d.9/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(20+10)*4.35 m2 130.500
RAZEM 130.500
53|KNNR 6 'W-wa mrozoochronna gr.15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 \m2
d.9/0109-02 MPza- pielegnowane piaskiem i wodg
130.50 m2 130.500
RAZEM 130.500
54/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm , stabilizowanych mechani- |m2
d.9/0113-02 cznie
130.50 m2 130.500
RAZEM 130.500
55KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 10 cm na podsypce cemento-|m?2
d.9|0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm
z zaznaczeniem miejsc parkingowych kostka kolorowa koloru czamego
130.5 m2 130.500
RAZEM 130.500
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Materialy
Lp. Nazwa Jm llogé Ilinw. Irwyk. Cena Warto$é | Grupa
jedn.
1./gwozdzie budowlane kg 17.9800 17.9800
2.mieszanka z kruszywa tamanego 0-31,5 mm t 497.0806 497.0806
3.|thuczen kamienny t 75.6840 75.6840
4.|piasek m3 106.5338 106.5338
5.|piasek uszlachetniony m3 116.1941 116.1941
6.|piasek m3 8.8485 8.8485
7.|piasek do betonéw zwykly m3 0.1400 0.1400
[ 8.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 19.6420 19.6420
9.|cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.9892 0.9892
10./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 27.6871 27.6871
11./cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0.1740 0.1740
12./cement portlandzki "25" z dodatkami 397, 0.0490 0.0490
26
13.|kostka betonowa 20x10x10 szt 1519.1600 1519.1600
14 kostka brukowa betonowa grubo$ci 6 cm, szara __|m? 65.0505 65.0505
15.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, kolorowa|m?2 8.3640 8.3640 N
16.|kostka brukowa betonowa grubosci 10 cm, szara _|m? 1260.8526 1260.8526
17.|kostka brukowa betonowa grubo$ci 10 cm, koloro- |m2 68.3400 68.3400
wa
18. kostka brukowa betonowa gruboséci 8 cm, kolorowa|m2 48.9600 48.9600
19.|krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 81.6000 81.6000
20. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 191.7600 191.7600
21.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 41.8200 41.8200
22 [roztwér asfattowy do gruntowania i izolacji ABIZOL kg 14.9200 14.9200
R
23.|roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 27.3600 27.3600
24.|papa asfaltowa izolacyjna m2 6.8009 6.8009
25.mieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturaine- \m3 0.9200 0.9200
goB75
26./mieszanka betonowa zwykda z kruszywa naturaine- \m3 1.8800 1.8800
| lgoB-15
27.|mieszanka betonowa B-15 m3 12.9272 12.9272
28.|grunt_stabilizowany cementem oRm =25MPa m? 178.5504 178.5504
29./mieszanka betonowa B-15 m3 6.7808 6.7808
30./mieszanka betonowa m3 27.1855 27.1855
31./mieszanka betonowa B-15 m3 2.6780 2.6780
| 32./mieszanka betonowa B-15 m3 0.3090 0.3090
| 33.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.2000 0.2000
34.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.6928 0.6928
35. krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.8375 0.8375
36.|deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. Ill_|m3 0.3480 0.3480
37.\woda m3 10.0241 10.0241
38.\woda m3 186.2443 | 186.2443
39.|stupki drewniane iglaste §r. 70 mm dla drég iwa-  |m3 0.0179 0.0179
o p
40. kregi zelbetowe wys.500 mm tgczone na uszczelki szt 12.0000 12.0000
41.|pierécienie odcigzajace zelbetowe szt 11.0000 11.0000
42.|pierScienie podtrzymujgce wpust szt 7.0000 7.0000
43.[nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500 mm 1=1,0 |szt 7.0000 7.0000 .
m |
44.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 4.0000 4.0000
45.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt 7.0000 7.0000
46.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej lite, kielichowe z |m 41.8200 41.8200
uszczelka klasy N lub S o &r. zewn. 200 mmx5,9
mm o sztywnosci obwodowej 8 kPa
47 |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe;, lite z /m 137.7000 137.7000
uszczelkg klasy N lub S o $r. wewn. 500 x12,3 mm
o sztwno$ci obwodowej 8 kPa z trwale zamontowa-
nymi uszczelkami w kielichach i
48.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej lite, kielichowe z |m 25.5000 25.5000
uszczelkg klasy N lub S o §r. zewn. 315 x7,7 mm o
sztywno$ci obwodowej 8 kPa
49.\wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 4.0000 4.0000
50./stopnie wiazowe Zeliwne szt 32.0000 32.0000
51.\wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki szt 7.0000 7.0000
__650x450 mm
| 52.|materiaty pomocnicze zt
[ RAZEM

Stownie:




UMOWA NR 
W dniu...............................2013 r. w................................pomiędzy Gminą Poniec  z siedzibą 
w  Poniecu  ul. Rynek 24 , 64-125 Poniec                                   

zwanym dalej ,, Zamawiającym “reprezentowanym przez:

p.   ...............................................................................................................................................                                                                  

p.   ...............................................................................................................................................                                                                  

zwanym dalej ,, Wykonawcą” reprezentowanym przez:

p.   ...............................................................................................................................................                                                                  

p.   ...............................................................................................................................................                                                                  

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1.
Podstawa zawarcia umowy stanowi wybór oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości   ............zł.(z VAT-em ) 

    słownie ...........................................................................................................................
złotych. 

3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w .......................................................                    
     nr ................................................ na konto wykonawcy w ...........................................................                     

nr .....................................................................................................

§2

1.
Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi 12 miesięcy, natomiast rękojmia 24 miesiące.

2.   W celu  zapewnienia  właściwej  jakości  robót  , ustanawia  się  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy

      w  wysokości  5 %  ceny  umownej  w  formie  zgodnej  z  art. 148  Ustawy  z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo  Zamówień  Publicznych

3. Zwrot  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy  nastąpi  w  trybie  art. 151 Ustawy – Prawa  Zamówień  Publicznych

§3

1. Do dnia............................2013 r. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy i księgę obmiaru robót.

§4

Termin wykonania okreś1onego w § I zakresu robot wynosi...............................
miesiące od dnia podpisania umowy.

§5

Nadzór nad rea1izacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

1. ..................................................................................................................................................         

§6

1.
Zakończenie wykonania robot Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

2.
Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy

3.
Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

4.
Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

5.
Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 30 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru ostatecznego. Zamawiający sporządza protokół odbioru ostatecznego, który podpisują, obie strony.

§7

1.
Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty, ceny umownej w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego.

§8

1.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości

30 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

§9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową, w wysokości 0,1 % ceny umownej.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanową następujące załączniki:

a)
  Oferta  i kosztorys  ofertowy

b )    Instrukcja  dla  oferentów

c)     Projekt  budowlany 


d ) .........................................................................................


                                                           § 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

1.
W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2.
Zamawiający zobowiązany jest, do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

3.
Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia, lub nie udzieli odpowiedzi w termi​nie, o którym mowa w ust.2 Wykonawca może zwrócić się do Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają Zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą, sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1-nym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:
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