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Zał. Nr 1

OPIS TECHNICZNY 
DO   DOKUMENTACJI  BUDOWLANEJ

Przebudowa   odc. drogi gminnej

w  m.  Miechcin

                                                     Gmina  Poniec

                                                         L = 371 mb

                                                        Działka  nr : 240 ,278
I.  Dane ogólne
1. Projekt opracowano na podstawie zlecenia   Gminy  Poniec .

      Wykonano go w oparciu o :

· Rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1995r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999r.

2. Podstawą opracowania są 

· Mapa  sytuacyjno - wysokościowy 1 : 500  wydany przez  Starostwo Powiatowe w Gostyniu    Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej  

· Pomiary własne

3. Przyjęto następujące parametry techniczne dla projektowanego odcinka drogi powiatowej 

· klasa techniczna –  D

· szerokość jezdni –  4,5 - 6,0   m  

· przekrój  poprzeczny docelowy  - drogowy  

-    obciążenie ruchem docelowe : KR – 1-2 : 71   osi obl. na pas/dobę – 100 kN

· szerokość istniejącego pasa drogowego 6,0 - 10,00m  

· grunty – G2:

·  gliny piaszczyste i pylaste, małowysadzinowe, warunki  wodne przeciętne

II. Stan istniejący 

Droga  gminna  posiada nawierzchnię  z  frezu bitumicznego   o szerokości 4.5-  6 ,0 m   

i  obustronne pobocza ziemne .
Odwodnienie  jezdni  zapewnia się  powierzchniowo  z części powierzchni  do   lewostronnego    rowu.
Ruch  pieszy  i    ruch  rowerowy     odbywa  się   jezdnią  .

III. Założenia projektowe 

1. Dane ogólne

------------------

 Projektowany  odcinek drogi gminnej  kończy  się  na  wysokości skrzyżowania przy posesji  nr 15  /koniec istniejącego dywanika bitumicznego/, 

a rozpoczyna   się  wprowadzeniem drogi w istniejącą z nawierzchnią bitumiczną  dr gminną Miechcin - Poniec.
 Realizacja   nowej nawierzchni    na  wymienionym  odcinku  drogi gminnej ma  na  celu podniesienie parametrów technicznych drogi , zmniejszenie oddziaływania hałasu na otoczenie , zmniejszenie zapylenia otoczenia oraz polepszenie odwodnienia  drogi.

Przedmiar  robót  przewiduje do  wykonania     następujące  roboty :

- wyrównanie istniejącej podbudowy z destruktu ,  tłuczniem 

-  rozebranie istniejącej  podbudowy na odcinku 0+241 do 0+357 w celu obniżenia 

   konstrukcji jezdni z uwagi na zalewanie  wodą deszczową przyległych posesji.

 -   wykonanie ścieku  przykrawężnikowego jednostronnego o szer. 30 cm   na całym odcinku 

     drogi   kostki betonowej prostokątnej brukowej o gr.8 cm 

-   wykonanie  nowej  nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej wraz z nawierzchnią na

     zjazdach  w km 0+000, 0+196, 0+354      

-    uzupełnienie   pasa  zieleni –obustronnie na  szer.ca   0,75   m  

- korekta pochylenia skarpy w km  0+208 do 0+270

Całość  robót  zawarta  jest w istniejącym pasie  drogi gminnej.

2. Wykonanie  konstrukcji  nawierzchni  jezdni
Spadek  poprzeczny  jezdni – jednostronny    - 2 %   wraz z odcinkiem przejściowym – zmiana spadku  na przeciwny w km 0+150 do 0+208

2.1.-wyrównanie istniejącej podbudowy średnio na gr. 10 cm  tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm 

 sortowanym , stabilizowanym mechanicznie,

Projektuje  się  w-wę  wiążącą gr. 4 cm z mieszanki mineralno asfaltowej  AC, !6 W, 50/70 

oraz w-wę ścieralną gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej  AC , 11C, 50/70

2.2. Odcinek 0+241- 0+357 – wykonanie podbudowy 

  - w-wa odcinająca  gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa

  - w-wa podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm z kamienia łamanego 0-31,5 mm  stabilizowanego

      mechanicznie

-   w-wa wiążąca   gr. 4 cm z mieszanki mineralno asfaltowej  AC, !6 W, 50/70 

 -  w-wa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej  AC , 11C, 50/70

3. Ściek przykrawędziowy

Ściek przykrawędziowy szer. 30 cm  należy  wykonać  z  kostki  betonowej koloru szarego   , trzy rzędy kostki betonowej prostokątnej 20x10x8 cm posadowionej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na  ławie betonowej 30 x 20 cm z oporem 25x10 cm 

z betonu B-15

 Przekrój poprzeczny ścieku powinien  posiadać  półkoliste obniżenie ca 1,5 cm w osi ścieku.

Ściek  należy zastosować jednostronnie z uwagi na spadek poprzeczy jezdni jednostronny.

4. Odwodnienie  drogi

      Projektuje się   odcinki  rurociągu  ø 400 mm w poboczu drogi 

  - strona lewa -  w km 0+000  do km 0+019  , l= 19 mb oraz  w km 0+194 , l =10 mb odc. prostopadły do drogi 

Projektuje  się  w/w na przewężeniu pasa drogowego ,j ako uzupełnienie  odwodnienia jezdni o wykonanie kolektora ø 400 mm oraz  studni kontrolnych - 2 szt. i wpustowych  - 3 szt

  podłączonych przykanalikami  ø 200 mm z rowem lub  ze studniami kontrolnymi .

  Wszystkie wloty wyloty rurociągów  ø 400 mm do rowu  projektuje się umocnić kamieniem polnym ułożonym na w-wie betonu B-15.

4.1

Studnię kontrolną  ø 100 cm  projektuje  się  wykonać  z kręgów betonowych , natomiast część dolną połączeniową - dennicę i osadnik prefabrykowany lub wykonaną jako monolityczny z betonu B-15 .

Studnię należy usytuować na płycie fundamentowej gr. 20 cm  z betonu B-15 .  Studnie kontrolne    projektuje  się  zakończyć  zwężką  żelbetową 100x60 cm oraz włazem 

żeliwnym 

4.2  W km 0+020  należy przedłużyć istniejący przepust rurowy ø 80 cm przedłużając go po stronie lewej o  2,0 mb  oraz  należy wykonać ściankę czołową   z betonu B-30

Natomiast po stronie prawej należy wykonać studnię kontrolną o średnicy wewnętrznej  

ø 150 cm  oraz odc. rurociągu ø 80 cm  o l= 1,0 mb zakończony ścianką czołową.

 Części przelotowe  przepustu należy posadowić na w-wie kamienia łamanego  0-20  mm

Przepust jest usytuowany w skosie , a łączna długość jego wyniesie 9,0 mb .

4.3   Studnie wpustowe należy wykonać  z kręgów betonowych ø  500mm , posadawiając 

      na płycie  fundamentowej gr. 15 cm z  betonu  B-15 ,  wpusty uliczne żeliwne  typu ciężkiego.

5.  Urządzenia obce

----------------------------

Zgodnie z planem sytuacyjnym będącym w posiadaniu inwestora, a zawierającym wykreślone przebiegi urządzeń obcych  ,należy  wszystkie  roboty  ziemne  w  pobliżu  urządzeń  obcych    wykonać  ręcznie , zachowując  szczególną  ostrożność. 

W pasie  drogowym  znajdują  się  kable   telekomunikacyjne, kable energetyczne ,wodociąg z przyłączami wo  32, linia  energetyczna napowietrzna 

6.   Niweleta  

Niweletę    należy  całkowicie dostosować  do  istniejącego  przebiegu  drogi

 w  taki  sposób,  aby  uniemożliwić  zalanie posesji  położonych przy drodze.

Zakłada  się  ,że przyszła  niweleta  nawierzchni  drogi  zostanie podniesiona średnio 12 ÷18 cm. na odcinku  0+000 do 0+241 oraz  7-8 cm w km 0+342 0+371 ,natomiast w km 0+241 do 0+342  zostanie obniżona od 0 d0 29 cm.

7..    Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z zasadami i normami zawartymi w PN

       oraz  oznakować  zgodnie  z   projektem  zabezpieczenia  robót.
8  .  Repery – należy dostosować  się  do  państwowej  osnowy  geodezyjnej. 

                                                                                                                                                              Opracował :

mgr inż. Rajmund  Jakuszkowiak
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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.Roboty odtworzeniowe D.01.01.01
1;KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-Jkm
d.1,0111-01 ninnym.
0.371 km 0.371
RAZEM 0.371
2Roboty ziemne - wykonanie wykopéw D.02.01.01
2{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3w |m?3
d.2i0202-04 gr.kat. i z fransp.urobku na odi.do 1 km sam.samowyfad.- wykop pod koryto
oraz korekte skarpy
1056.5°0.4+65"1* 0.8*0.5 m3 448.600
RAZEM 448.600
3[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowezy-\m3
d.2/0208-01 mi po terenie lkat.gr. IIV) na dalsze 2 km
1056.5*0.4 - 37.1 m3 385.500
RAZEM 385.500

3|0dwodnienie drogi - D.03.02.01

4/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m.ze skarpami o szer. dnado |m3
310305-02 1.5 m w gruncie kat. lll pod studnie wpustowe , przykanaliki , kontrolne, przediu-
Zenie przepustu i $cianki czolowe :
3*1.92+(2*2+8)*1.2*0.5+3.14*1.11+6.22+ 3*1 6*1.8+2*0.63 m3 32.565
RAZEM 32.565

5|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiébiemymi opojlyzki0.25 m3w |m3
d.3,0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. pod kanaly 40 cm

(10+19)"1.2* 0.5 m3 17.400
RAZEM 17.400
6. KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 x 4,9 mm - przykanaliki |m
d.3|1308-03
7+2*2 m 11.000
RAZEM 11.000
7IKNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o &r. zewn. 400 x 7.9 mm m
d.3/{1308-06
10+19 m 28.000
- RAZEM 29.000
8IKNNR 6 Obudowy wylotéw kolektoréw o srednicy 40 om z kamienia polnego szt
d.3/0602-04
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

9/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $1.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt
d.3i1424-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i o &r. 1000 mm wykonywane metoda Istud.
d.3{1414-05 studniarska w gruncie kat.lil - gleboko$é 2 m | posadowiona na plycie dennej
betonowej ,B-15 ,gr 20 cm

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

11]KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1500 mm wykonywane metodg stud.
d.3i11416-05 studniarskg w gruncie kat./ll - gleboko$é 2 m posadowiona na plycie dennej gr.
20 cm z betonu B-15, $cianki komory dennej monolityczne gr 20 cm

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

12lKNR 2-33  |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednoot-|m
d.310601-02 worowych z rur o $r. 80 cm
1+2 m 3.000
RAZEM 3.000

13|KNR 2-33  |Obudowy wiotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowychim3
d.3{0606-01 -
Scianki czolowe z betonu B-30
2*(0.67+0.39) m3 2.120
RAZEM 2.120

14|[KNNR & Porgcze ochronne sztywne z pochwytem | przeciagiem zrur §r.60i 38 mmo |m
d.3/0701-03 rozstawie stupkéw z rur §r. 60 mm co 1.5 m na stronie lewej przepustu o éred.

80 cm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4|Elementy ulic - écieki z kostki betonowej D.08.05.02
15KNR 2-31  |Rowki pod Sciek i flawy o wym. 30x40 ¢cm w gruncie kat.lllHV m
d.410401-06
392 m 392.000
RAZEM 392.000
16/KNR 2-31  [tawa pod Scieki , betonowa 20x30 om 2 oporem 10x25 em z betonu klasy B-/m3
d.4/0402-04 15
392%(0.2*0.3 +0.1*0.25) m3 33.320
RAZEM 33.320

17/ KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 im
d.4/0607-04 |rzgdy kostki prostokainej na pfask / analogia/

-1-
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371 +5+16 m 392.000
RAZEM 392.000
18/ KNNR 6 Scieki uliczne z kostki betonowej prostokatnej na podsypce cementowo-piasko-im
d.4/0607-07 wej - dodatek za dalszy 1 rzad kostki na ptask / analogia/
371 +5+16 m 392.000
RAZEM 392.000
§Uzupelnianie poboczy - D.06.03.01
19/KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. 11V uozonego wzdiuz nasypu - uzuim3
d.5/0311-04 peinienie poboczy gruntem dowiezionym z wykopu
2*371*0.50*0.200.5 m3 37.100
RAZEM 37.100
20/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 025 m3w  |m3
d.5/0202-04 gr-kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
37.10 m3 37.100
RAZEM 37.100
6 Wykonanie konstrucji nawierzchni _D.04.01.01, D.04.02.02 ,D.04.04.02, D.04.08.04, ,D.05.03.05 A
21]KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywanerecznie w gruncie kat. -V |m2 |
d.6{0103-01 pod warstwy konsfrukcyjne nawierzchni po wykopie mechanicznym pod koryto
165*(0.85+0.65)+31*1.65 +45%(1.1+0 B65)+59*5.25+57*6.25+14*0.40+5*3*0.5 |m2 1056.500
RAZEM 1056.500
22:KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm z gruntu sta-jm2
d.6/0106-06 blizownego cementem o Rm = 2,5 MPa - materiat przygotowany w betoniarce
1056.5 m2 1056.500
RAZEM 1056.500
23/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm stailizowana mechani{m2
d.6/0113-01 cznie i
1056.5 m?2 1056.500
RAZEM 1056.500
24 KNR 2-31  Wyrownanie istniejgce] podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym z zageszim3
d.6/0107-01 czeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 ¢cm
165%(3.55+4.35 )70.5*0.1+31*3.50.10+45%3.50*0.1+14*(5.70+4.70)*0 5*0.1+( m3 112.135
4.20+10.2)*0.5"9*0.1+3.2*15*0.10+6*6*0.5*0.10
RAZEM 112.135
25/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cmjm2
d.6/0308-01 (warstwa wigzaca) - AC , 16 W. 50/70
1932+371%0.05 m2 1950.550
RAZEM 1950.550
26/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?2
d.6i0309-02 (warstwa Scieralna)-AC 11 S/50/70/ z transportem
30074.70 +30*1-15%0.5+57*(4.7+5.7)*0.5+1 4*(5.70+4.70)*0.5+6*1.5*0.5+0.5%( |m2 1932.200
4+10)*9+16*3+6*5*0.5
L RAZEM 1932.200]
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Lp.. Nazwa T Jm Ilosc . Winw. _II wyk. Cena jedn. . - Wartoéé¢ = Grupa
"1 porecze ochronne furowe = z przeciggiem o dt. 150 6 OOOO 6.0000 .
c¢m , ocynkowane i ofoliowane w bialo- czerwone :
pasy,_ _ SR AU . .
- 2.wiaz zeliwny typu mezklego 600 mmm z pokry- 1.0000; 1.0000
. W wypeiniong betonem / klasa D / L SR SN WS S T .
3. Wiaz zeliwy typu cigzkiego - klasa Dz pokrywa 1.0000 - 1.0000
. wypetniong betonem IO N I o
4. Wpust sciekowy | zehwny typu c1¢zk|ego _ eie.....30000 30000

5.Zwezka betonowa ze stopniami wiazowymi 1.00000 7 T1.0000
1500x600 mm 7 . ; ' :

6.zwezka betonowa ze stopniamim wlazowymi 1.0000
__.1000x600 mm T
ieszanka betonowa B-15 . b 03300 E—
xeszgnka betonowa B-15 /0. .7+0,88/m3 BN 5800

_kregi betonowe z dnem o $rednicy 1000 mm
ik asfaltowy stosowany_na goraco

kg 77052

= P .
1. prety okragte do zbro;ema betonu gtadkie ér. 10 kg
- mm

- 55968

. y m'lékkif_ ,ﬁ:
. refabrykaty zbro;arskle

. 15.gwozdzie budowlane okragie gote

_ 16.tluczen i kamienny 0-31,5mm »
17 kruszywo mineraine tamane nxesono
* 18.miat  kamienny
_ 19.kliniec kamienny . .
20 tiuczen kamienny sortowany 0- 31 5 m
21 kruszywo kamienne tamane zvqkie ‘sortowane
© 22.piasek
23 ‘grunt stablllzowany cementem o Rm = = 2.5 MPa
24 _piasek
- 25.piasek do betonow z zZwykly

©26. .pospdika

- 27.kamien poiny
28 cement portlandzki 35 5 zwykty bez dodat ot ... 28780
. 29.cement Pportlandzki "25" z dodatkami kg 21, 0000 el 0000

30. kostka betonowa prostokatna szara 20x10x8 T szt 3653.4400

" 31 kostka batonowa prostokatna , szara 20xi0x8 szt 1787.5200.

_32.lepik asfaltowy stosowany na goraco___ [(gf‘ _17.16(
_33.emulsja asfaltowa izolacyna kg T 6.5084 -
34 pa asfaltowa na tekturze izolacyjna o mE_ o ‘_,Z_ZQQQ

- odek antyadhezyjny ke Ti4ga0
36.mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- m3 174300
_..Nego B-10

sagbag T
21836

aprawa cementowa M7
prawa cementowa

eszanka mineraino- asfaltowé AC,16W. 50/70t
. 43.deski *Q'EStié_QKL@Yﬂéﬂﬁ_Z_ﬁ_mm_KU!l I

_ .deski iglaste obrzynane 38 mm kiIl|
. 45 krawedziaki iglaste k.If

_46.woda _ o

47, woda m3

48 drewno na stemple budowiane. okragfe iglaste ko-m3
__..ifrowane .

49. stupki drewniane i iglaste &r. 70 mm dia drégiwa- m3 T
: fow

SZt

- 50.kregi betonowe wys 500 mm
51 : ury 2 towe do przepustow drogowych
cienie odciazajace € Zelbetowe

.pierécienie podirzymujace wpust szt 30000 T
54.nadstawka betonowa $ciekowa o ér. 500mm i= =1, szt
.. Om SRR, (S
. 55.osadniki betonowe §r. 500 mm szt ....30000_ 30000
56, irury PVC kanalizacji zewnetrzne; kielichowez ~ “m 1 i ; . 11.2200
uszczelkq klasy N lub S o &r. zewn. 200 x 4,9 :
57 rury / PVC kanalizagji zewn@trzne) kielichowe 2~ m 2955800 288800 T T
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 400 x 7,9 ; :
o mm S T a e e e B T s
. 58.stopnie wlazowe zellwne szt 16.00000 _..10000

- =
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Pieczatka firmowa #.wykonawey/Wykonawcgwy Przebudowa drogi gminnej AL B 1
w m. Miechcin
Gmina Poniec
L=371 mb
Lp.| ; Opis | Jedn.obm. | Ho&é | Cenajedn.| Wartosé |
1Roboty odtworzeniowe D.01.01.01 j
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - fkm 0.371 |
d.1,01 irasa drég w terenie réwninnym. i i
Razem dziat Roboty odtworzeniowe D.01.01.01 |
2;Roboty ziemne - wykonanie wykopéw D.02.01.01
2/KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi olma@ 448.600
d.2/04 pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad - wykop pod koryto oraz korekte
skarpy
3{KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- im3 385.500
d.2/01 dami samowytadowczymi po terenie Ikat.gr. -IV) na dal-
| sze 2 km , |
Razem dziat Roboty ziemne - wykonanie wykopéw D.02.01.01 |
| 3i0dwodnienie drogi - D.03.02.01
4KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skaim3 32.565
d.3j02 rpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Iil pod studnie
wpustowe , przykanaliki , kontrolne, przedtuzenie przepus
[ tu i Scianki czotowe ]
SIKNNR 1 0202-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o/m3 17.400
d.3/04 pojyzki 0.25 m3 w gr.kat. 1l z transp.urobku na odl.do 1
km sam samowytad. pod kanaly 40 cm
" 6 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVGC faczonych na wcisk o &r. zewn. 200 X m 11.000
: d.3/03 4,9 mm - przykanaliki
7]KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVGC faczonych na weisk o $r. zewn. 400 x im 29.000
d.3|06 7.9 mm
8 KNNR 6 0602- Obudowy wylotéw kolektorow o Srednicy 40 cm z kamie- Iszt 3.000
d.3/04 nia polnego
9IKNNR 4 1424- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mmz szt. 3.000
d.3{02 osadnikiem bez syfonu
10IKNNR 4 1414- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i o §r. 1000 mm Istud. 1.000
d.3!05 wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat.lli - gtebo-
ko$¢ 2 m , posadowiona na plycie dennej betonowej ,B-
15 ,9r20 cm
11/KNNR 4 1416- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm Istud. 1.000
d.3/05 wykonywane metoda studniarska w gruncie kat.ll - gtebo-
ko$¢ 2 m posadowiona na plycie dennej gr. 20 cm z be-
tonu B-15, Scianki komory dennej monolityczne gr 20 cm
12/KNR 2-33 0601- |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- jm 3.000
d.3102 wych rurowych jednootworowych z rur o ér. 80 cm
13/KNR 2-33 0606- Obudowy wiotéw (wylotow) prefabrykowanych przepus- |m3 2.120
d.3)01 tow drogowych rurowych -
Scianki czotowe z betonu B-30
14 KNNR 6 0701- |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z |m 6.000
d.3,03 rur 8r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm
ico 1.5 m na stronie lewej przepustu o $red. 80 cm
Razem dziat Odwodnienie drogi - D.03.02.01 :
- 4|Elementy ulic - $cieki z kostki betonowej D.08.05.02
15 KNR 2-31 0401-]Rowki pod Sciek i fawy o wym. 30x40 cm w gruncie m 392.000
d.4/06 kat.HI-IV
16/KNR 2-31 0402- tawa pod Scieki , betonowa 20x30 om 2 oporem m3 33.320
d.4.04 10x25 em_z betonu klasy B-15
17IKNNR 6 0607- [Scieki uliczne ptaskie z kostki betonowej na podsypce ce-m 392.000
d.4/04 mentowo-piaskowej, 2 rzedy kostki prostokatnej na plask
/ analogia/ .
18/KNNR 6 0607- [Scieki uliczne z kostki betonowe] prostokatnej na podsypim 392.000
d.4107 ¢e cementowo-piaskowe] - dodatek za dalszy 1 rzad kost:
L ki na ptask / analogia/
Razem dziat Elementy ulic - Scieki z kostki betonowej D.08.05.02
|__5[Uzupemianie poboczy - D.06.03.01 |
19KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. iV wozone- m3 37.100
d.5/04 go wzdiuz nasypu - uzupehienie poboczy gruntem do-
| wiezionym z wykopu -
20,KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi ojm3 37.100
d.5/04 poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odi.do 1
km sam.samowylad. B
Razem dziat Uzupelnianie poboczy - D.06.03.01
6 Wykonanie konstrucji nawierzchni D.04.01.01, D.04.02.02 ,D.04.04.02, D.04.08.04, ,D.056.03.05, N
21/KNNR 6 0103- Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recz- |mz2 1056.500
d.6/01 nie w gruncie kat. IV pod warstwy konstrukeyjne nawie-
rzchni po wykopie mechanicznym pod koryto
22/KNNR 6 0106- Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubo-jm2 1056.500
d.6,06 Sci 15 em z gruntu stablizownego cementem o Rm =2,
| 5 MPa - materiat przygotowany w betoniarce
23 KNNR 6 0113- Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 1056.500 |

d.6/01

cm stailizowana mechanicznie

m2
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Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llogé Cena jedn. | Wartoéé
24/KNR 2-31 0107-|Wyrownanie istniejgcej podbudowy tuczniem kamien-  im3 112.135
| d.6/01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
f_ | §r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
25/KNNR 6 0308-  |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfal- m2 1950.550
d.6/01 towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - AC , 16 W.
50/70
26/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanck mineralno-bitumicznych asfal- jm2 1932.200
d.6i02 towych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)-AC 11 S/
50/70/ z transportem I
Razem dziat Wykonanie konstrucii nawierzchni  D.04.01.01, D.04.02.02 ,D.04.04.02, D.04.08.04, ,D.05.03.05,

Wartos¢ razem

Podatek VAT 23%

Wartos¢ robét brutto

Podpis osoby /0s6b/ uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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