
Zał. nr 6.3

w łaz żeliw ny typ ciężki w gł. PN 64/H - 74052-02 w jezdni
lub lekkiego w g PN 64/H - 74056 w chodniku

płyta pokryw ow a żelbetow a o średnicy 180 cm / 60 cm i gr 20 cm 15 opaska z betonu B-15

z betonu B-15 20

60
Komora studni z kręgów żelbetow ych o średnicy 150 cm i w ysokości 50 cm

izolacja pionow a ścian - bitizol R / w gruntach naw odnionych bitizol R + 2 x papa

glina plastyczna
Dolna część komory stydni w ykonana jako monolityczna o ø 150 cm
o grubości ścian 20 cm z betonu klasy B-15

Stopnie złazow e w g. PN 64/H - 74086 w rozstaw ie co 30 cm w pionie

rynna betonow a - kineta z betonu klasy B-20

płyta denna z betonu klasy B-15 20
7

podsypka filtracyjna - o gr. w -w y 7 cm z piasku

U W A G I  :
Objętość gruntu w ypartego przez w ykonaną studnię przeznaczonego
do zagospodarow ania - odw iezienia
- fundament 1,55 m3/szt INWESTOR :
- część murow ana - podmurów ka 5,72 m3/mb
- część rurow a studni 4,15 m3/mb

PROJEKTANT:

upr. proj. Nr 341/82/Lo

Gmina Poniec

GMINA PONIEC
ul. Rynek 24  64-125 Poniec

mgr inż. Rajmund Jakuszkow iak

DOKUMENTACJA BUDOWLANA
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ

w m. MIECHCIN
L=371 mb
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STUDNIA KONTROLNA Ø 150 cm z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH
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ODWODNIENIE DROGI
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